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Preventivo

Descrizione Importo

del 19/07/2019

Iva

Destinatario

Ministero delle sviluppo economico-DGAT -Div. VI -
Ispettorato Territoriale Friuli Venezia Giulia
Piazza Vittorio Veneto
34100  Trieste

Quantità ScontoPrezzo

Si.Gest.A. SRL

Destinazione

Ministero delle sviluppo economico-DGAT -Div. VI -
Ispettorato Territoriale Friuli Venezia Giulia
Piazza Vittorio Veneto
34100  Trieste

Codice

Fornitura ed installazione per la messa in sicurezza del 
terrazzo della Dipendenza Provinciale di Udine, via della 
Prefettura 21/a, tramite installazione di sistemi 
anticaduta fissi orizzontali flessibili conformi UNI EN 
795:2012 classe C

0006

KIT LINEA VITA STRUTTURALE H=35 cm lungh. 15 m
Fornitura di Linea Vita strutturale di HBSecurity srl, 
conforme alla normativa UNI EN 795:2002 Classe C, 
prodotto marcato CE.
Utilizzabile da 4 operatori contemporaneamente, con 
punti intermedi ad interasse variabile da 5 a 15 m o in 
campate singole con interasse da 5 a 15 m
Il Kit Linea Vita è costituito da: 
- n° 2 punti esterni in acciaio zincato ed eventuali 
intermedi; 
- n° 1 dissipatore a molla in acciaio zincato e 
verniciato; 
- n° 1 tenditore in acciaio Inox; 
- n° 1 cavo in acciaio INOX, ø8 mm 49 fili; 
- n° 1 tabella di segnalazione sistema anticaduta; 
- libretto d’installazione, uso e verifiche periodiche.

2 nr0046a

PUNTO GOLFARE H=50cm L. 50
Fornitura di Punto di aggancio per il fissaggio alla 
struttura portante. Previene l’effetto “pendolo” 
dell’operatore in caso di caduta nelle vicinanze 
dell’angolo di gronda. Funge inoltre da aggancio per il 
percorso di accesso sicuro alla struttura.
Materiale:
Cavallotto in acciaio inox 316, barra filettata in acciaio 
cl. 4.8 e golfare femmina in acciaio C15E.
Dimensione: 
Altezza 10/33/50 cm; omega con 2 fori Ø 12 mm per il 
fissaggio alla copertura con viti o tasselli o barre 
filettate e ancorante chimico. Barra filettata con 
golfare Ø 20 mm per il collegamento dell’operatore per 
mezzo di moschettone.

4 nr0047

Contropiastre per GOLFARE 4 nr0056
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BARRA FILETTATA comprensiva di dado e rondella  400 60 nr0051
Resina 8 nr0052
Imbrago 20083
cordino 20084
Elaborato Tecnico di Copertura
Ai sensi della Legge regionale FVG n. 24 del 16 ottobre 
2015 "Norme per la sicurezza dei lavori in quota e per la 
prevenzione degli infortuni conseguenti al rischio 
cadute dall'alto.

10007

OMAGGIO Corso di Formazione e addestramento all'uso 
di DPI di III categoria

10009

TOTALE € 3.000,00 22

€ 3.000,00
€ 660,00

Tot. imponibile
Tot. Iva

2

Acconto del 40% all'accettazione dell'incarico - Saldo 
fine lavori
Intesa Sanpaolo
- IBAN IT10 O030 6912 3091 0000 0002 498

AccontoModalità di pagamento

Pag.

Tot. documento € 3.660,00


